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(54) Bcnaevnelse: 
Maskinsko 

(56) Relevante puMkalionen 


(57) Sammendrag: 

En maskinsko til vibrationsdaempende 
understating af tunge genstande har 
en baagerformet underpart (1), hvori er 
fastgjort et gummi element (7). Et hul 
strakker sig gennem underparten og 
ned i elementet (7). En gevindstang (9) 
til fastgorelse i genstanden bar et skaft 
(8), der er forsynet med et rundtgaende 
spor (10). I elementet (7) og omkrlng 
hullet er en konisk taserlng (4) vulkani- 
seret last. Laseringen (4) kan fiksere 
skaftet (8) ved Indgreb I sporet (10). 
Ved brug af ens laseringe og skafter 
kan antallet af indgaende elementer re- 
duceres I produktionen, selv om ma- 
skinskoenes yderdimensioner og ge- 
vindskafter er f orskellige. 



Fig. 2 
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TEKNIKKENS STANDPUNKT 

Frembringelsen angar en maskinsko, der omfatter et gummie- 
lement eller lignende, som er fastgjort i en bagerformet 
; underpart. Et skaft pa en gevindstang er anbragt i et hul i 
underparten, og gevindstangen striker sig opad fra hullet 
i maskinskoens brugsstilling. 

De kendte maskinsko fastgtfres med gevindstangen til den 
LO maskine eller det apparat, som de underst0tter . Det efter- 
givelige element s0rger for en vibrationsd*mpende Isolation 
til underlaget. der ofte er betongulv. Endvidere sikrer 
gummielement, at maskinen ikke skrider sidelans ■ p_A et skrat 
"Tulv Ved de kendte maskinsko f estgtre- skaftet til under- 
15 parten ved svejsning, hvilket giver en stiv forbindelse 
mellem maskinskoen og maskinen, som den understtftter . 

I en produktion har man brug for at kombinere pa den ene 
side forskellige underparter og pa den anden side forskel- 
20 lige dimensioner af gevindstanger . Det medftfrer, at der 
skal lager f0res et stort antal varianter af fsrdige ma- 
skinsko for at man kan vsre leveringsdygtig . Det betyder 
stor lageromkostning i produktionen. 
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FORKLARING AF FREMBRINGELSEN 

Det saerlige ved maskinskoen if0lge f rembringelsen er, at 
elementet har en fordybning anbragt udfor hullet, hvor der 
ved og omkring fordybningen i elementet er anbragt en i sig 
selv kendt laser ing, og at gevindstangens skaft er forsynet 
m ed et rundtgaende spor, der er indrettet til at samvirke 
med l&serin'gen. 

Ved at samle element og underpart pa den ene side og ge- 
vindstang pa den anden side med en lasering, der samvirker 
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me a soorat p* gevindsttngens skaft. opnar man en kortare 
IS tllliga^d. -t forskellige bullar 1 under- 

«rne ikke er nodvandiga af hansyn til forskalliga skaf- 
Z Z ar ikka n,dvandigt a, bruga forskalliga lasarlnga 
for' at sanlingan kan foratagss. da skaftdia-atrane P. ga- 
vindsU'eme kan v*re sns. Man kan saledes holde lagarat 
a£ Xatarlalar og balvf abrikata nado p. at minion x an 
produktion. 

Dst forat«kkes som ombandlet i krav 2, at laseringan ar 
vulkaniser^t san»an .ad gu-iaXamantet under sa»!ingen a £ 
underpart og element. 

Endvidara foretrakkes dat son, oonandlat i krav 3. at 14aa- 
TZ1 ar a £ konisk typa. bvor ringens konus peger bort fra 
nullat. vad sailing trykkes skaftat *ed sporat f«rst ned 

Lr kan gevindstangen ikke trakkes ud af rndgreb n,ed lase 
ringen. 

' vad so. cbendlet i krav 4 bevidst at overdiaensionere bul- 
le t i Arnold til Skaftats diameter, opnar man muligbed 
for. at gevindstangen kan Indtaga forskellige vinkalstrl- 
linger i forbold til undarpartan. Derved kan 

s tilpassa sig Uj *vnnadar i undarlagat. og skaftat beskyttes 
mod overbelastning og brud. 


TEGNINGEN 
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Et U df0relsese,se m pel for f re.br ingelsen s*al herefter be- 
skr ives n*rmere under henvisning til tegningen, hvor 

fig 1 viser et snit gennem underpart og lasering til ma- 
skinsKoen if^lge f rembringelsen under f refilling, 
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fig. 2 viser et lodret snit gennem maskinskoen if0lge op- 
findelsen, og 

£ig . 3 vlser en i sig selv kendt lasering til brug ved op- 
5 findelsen. 


BESKRIVELSE AF UDF0RELSESEKSEMPLET 
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Mask inskoen if*lge f rembringelsen kan fremstilles af en un- 
der bestar af presset stalplade »ed et udstanset 
JiTi ^dten. Vad fre^illingen anbringes 
en aftrappet dorn 3, hvor der findes en yderligere aftrap-^ 
1 \Z en i sig selv kendt lasering 4 kan hvile med s,n 
Tonus pegende mod domens frie ende. I denne stilling kan 
indersiden 5 af underparten 1 fyldes op med gununimasse 7, 
Z "lkanise.es til underparten 1 og til ~ 
cerved bliver nssten helt omsluttet af massen 7 bortset fra 
sine indadragende flige 6. 

Som vist pa fig. ^ er det derved muligt et fastg 4 re et 
skaft 8 for en gevindstang 9. Skaftet 8 har et spor 10. som 
laseringens flige 6 kan gribe ind i. Hullet i 
for skaftet 8 er dimensioned med samme eller Irdt mindre 
diameter end skaftet 8. saledes at gevindstangen 9 holdes 
opredst og omtrent vinkelret i forhold til maskinskoens ne- 
derste del 11. 

Som det sea af fig. 2 findea der en mellemSklve 13 mellem 
oversiden af underparten 1 og et steg 14. der danner en 
overgang til gevindet. Samtldi, slutter gumrclmassen 7 «t 
til skaftet 8. hvorvad gevindstangen kan udfere sma vrnkel- 
oevagelaer i forhold til underparten 1. hvilket kan v*re 
onskellgt ved anvendelae 1 forbindelse med skri underlag. 
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Maskinskoen if»lge frembringelsen har endvidere den fordel. 
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.t gevindstengen 9 kan dreies oaring sin lengdeakse i for- 
^ftil underparten 1. ■» ^ Justere maskinsko- 

ens afstand i forhoid til dan »askine. so* den b*rer For 
" \e«e rotational .can gevindstengen 9 v*re iorsynet »ed 
to n «gleflader 12 P& sin nadersta dal. 


KRAV 


,„ , Maskinsko o-tattende at gu»»ialen,ant (7, aller lignende. 

10 ^ r astgjort i -b*— « — P"» < l > "* f 
l t en gevindstang (9, eed et skait (.) or anOxag i og 
strekker sig opad fra hullat i underparten (1) i »r«9 s «" _ 
. - T'Z. — "V ved,.t gu* m iele,.entet ,7. bar an <ordyb- 
15 1 og a^ragt udior bullet, hvor det ved og o^krrng *ordyb- 
nlngen i elercentet (7) ar anbragt en i srg selv kendt l&se 
rin= (4) og at gavindstangans skait (6) er forsynet »ed at 
^ndtgaendeVVoK da, et indrettet til at sa»virke »ed 


20 


laseringen (4) 


30 


2. Maskinsko if.lge krav 1, so. er ny ved, at 

(4) er vulkaniseret sammen med gummielementet (7) under 
samlingen af underpart ( 1 ) og element (7). 

3. Maskinsko if^lge ^rav 1 eller 2, so» er ny ved, at la- 
seringen (4) er af konisk type, hvor ringens konus peger 
borl: fra hullet. 

4. Maskinsko if*lge ethvert af kravene 1 - 3 son, er ny 
ved at hullet i underparten (!) har st«rre diameter end 

• i^-ntvr (7) slutter tat til skaf- 
skaftet <B), og at gummxelementet (7) slutte 

tet (8) i et omrade mellem laseringen (4) og underparten 
(1). 
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